
Forbo Erfurt GmbH

eurocol - the strong connection
BONDING SYSTEMS

Forbo Erfurt GmbH Rozwiązania
Systemowe Forbo

Trwałość, Gospodarność, Świadomość Ekologiczna



Gruntowanie

Szpachlowanie

Klejenie

Lakierowanie

Przestrzegać informacji technicznych

Nowa rodzina Forbo –
przyjazna środowisku

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

026
euroblock multi

1-K ECO SPERRGRUND

12 KG

044
europrimer multi

UNIVERSALVORSTRICH

10 KG

042
euroblock turbo

1-K PU SPERRGRUND

10 KG

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

1 K = 2 K

858 M Protect

Der erste 1 K Aqua Parkettlack,-

kratzfest,
abriebfest und chemiekalienbeständig
wie ein 2-K System versiegelt. Extrem
schnelle Festigkeitsentwicklung und
damit frühe Belastung des versiegelten
Bodens. Sehr gut schleifbar.

der ohne Härter extrem

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse A, B, C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung
Objekt - extra starke
Beanspruchung

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

1-K Aqua PUR Parkettlack

der ideale Verlaufseigenschaften
und ein sch nes Oberfl chenbildö ä
mit außerordentlicher Abrieb- und
Kratzfestigkeit kombiniert. Für alle
gängigen Parkettarten.

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

867 Easy Future

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse A, B, C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung
Objekt - extra starke
Beanspruchung

884 2-K Perfect Duo

2-K Aqua PUR Parkettlack,

für die extrem strapazierfähige und
abriebfeste Versiegelung aller gängigen
Parkettarten.
Gewährt besonderen Chemiekalienschutz.

Härter
DD

härter DD

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.20-209

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.20-208

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.20-207

9Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-203

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-86

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-47



2-K  Forbo odcięcie wilgoci
- środek gruntujący021 Euroblock Reno

021 Euroblock Reno
- qua-microfaser (75082)

z
1 x wałkiem a

użycie 300-500 g/m²

021 Euroblock Reno

Bez ograniczeń w odcięciu resztek wilgoci w podłożu

- duża skuteczność działania
- tylko 2 warstwy

- 1 x wałkiem a (75082) na krzyż
użycie

qua-microfaser
z ok. 300 g/m²

czas s godzinchnięcia między warstwami ok. 12

czas ok. 16 godzinschnięcia

Parkiet

padowanie czarnym padem (74214)

w czasie 16-48 godzin po
ostatniej warstwie 021

kleić np.Euromix Standard  146
2-K

k
posypywania piaskiem
leić bezpośrednio bez

Wykładziny podłogowe

piasek  kwarcowy 846,
uziarnienie 0,4-1,0 mm

021, po min. 16.
godzinach

posypać gęsto w jeszcze
wilgotną drugą warstwę
gruntu

usunąć nadmiar
piasku, następnie kleić lub
szpachlować

Klejenie/szpachlowanie
z posypywaniem
piaskiem

np. grunt 071 Europrimer Fibre
wałkiem aqua-microfaser w
czasie 16-48 godzin

szpachlowanie w ciągu
po ostatniej warstwie 021,

2- 24 godzin

szpachlowanie bez
posypywania piaskiem

071
europrimer fibre

FASERGRUND

10 KG

Parkiet/
Wykładziny podłogowe

Przestrzegać informacji technicznych

W przypadku klejenia i szpachlowania bez posypywania piaskiem kwarcowym, nale y
dok adnie kierowa si informacjami zawartymi w kartach technicznych.
W razie w tpliwo ci nale y powierzchni posypa piaskiem kwarcowym.

ż
ł ć ę

ą ś ż ę ć



028 Euroblock Rapid

Bez ograniczeń w odcięciu resztek wilgoci w podłożu

- duża skuteczność działania
- 50 % zaoszczędzonego czasu

- tylko 2 warstwy

2-K Forbo szybkie odcięcie wilgoci
– środek gruntujący028 Euroblock Rapid

028 Euroblock Rapid

071
europrimer fibre

FASERGRUND

10 KG

Wykładziny podłogowe

piasek  kwarcowy 846,

28, po
min. 5. godzinach

posypać gęsto w jeszcze
wilgotną drugą
warstwę gruntu 0

usunąć nadmiar piasku,
następnie kleić lub
szpachlować

grunt 071 Europrimer Fibre
wałkiem aqua-microfaser
w czasie 5-24 godzin
po ostatniej warstwie 028,
szpachlowanie w ciągu 2-24
godzin

Parkiet/
Wykładziny podłogowe

W przypadku klejenia i szpachlowania bez posypywania piaskiem kwarcowym, nale y
dok adnie kierowa si informacjami zawartymi w kartach technicznych.
W razie w tpliwo ci nale y powierzchni posypa piaskiem kwarcowym.

ż
ł ć ę

ą ś ż ę ć

szpachlowanie bez
posypywania piaskiem

- qua-microfaser (75082)
z
1 x wałkiem a

użycie 300-500 g/m²

- 1 x wałkiem a (75082) na krzyż
użycie

qua-microfaser
z ok. 300 g/m²

czas s 5 godzinchnięcia między warstwami ok.

czas ok. 5 godzinschnięcia

Przestrzegać informacji technicznych

Klejenie/szpachlowanie
z posypywaniem
piaskiem



Do 4% odcięcie resztek wilgoci w nieogrzewanych
jastrychach cementowych

- duża skuteczność działania
konieczności mieszania z utwardzaczem- bez ,

- bez rozpuszczalników, EMICODE EC 1

969 Europlan Reno
643 Eurostar Fibre

np. masa
np.  klej

1-K  Forbo odcięcie wilgoci
026 Euroblock Multi – środek gruntujący

026 Euroblock Multi

026 Euroblock Multi

026 Euroblock Multi
- 1 x wałkiem aqua-microfaser (75082) na krzyż

nierozcieńczony
zużycie 80-100 g/m²

- 1 x wałkiem aqua-microfaser (75082) na krzyż
nierozcieńczony

zużycie 80-100 g/m²

- 1 x wałkiem aqua-microfaser (75082)
rozcieńczony z wodą 1:1
zużycie ok. 50 g/m²

czas schnięcia między warstwami ok. 30 minut

czas schnięcia między warstwami ok. 60 minut

12 godzinczas całkowitego schnięcia min.

Parkiet Wykładziny podłogowe

960 Europlan Super
157 1-K

Eurowood MS Hard Elastic

np. masa
klej

szpachlować
ezpośrednio

i następnie kleić
b

026
euroblock multi

1-K ECO SPERRGRUND

12 KG

Przestrzegać informacji technicznych

szpachlować
ezpośrednio

i następnie kleić
b



- 1 x wałkiem aqua-microfaser (75082)
kładać cienką warstwę, unikając

powstawania kałuż
zużycie ok.

na

100-150 g/m²

Do 4,0
owych

W porównaniu z gruntami epoksydowymi

- 40%

% odcięcie resztek wilgoci w nieogrzewanych
jastrychach cement

- 70%  szybsze działanie
oszczędność materiałów

1-K Forbo szybkie odcięcie wilgoci
– środek gruntujący042 Euroblock Multi

- 1 x wałkiem aqua-microfaser (75082) na krzyż
zużycie 80-120 g/m²

czas schnięcia między warstwami ok. 60-120 minut

042 Euroblock Turbo

042 Euroblock Turbo

czas schnięcia, wiązania: ok. 120 minut

np.

w czasie 2-24 godzin po ostatniej
warstwie 042

klej 157 1-K Eurowood MS,
Euromix Standard 146 2-K

grunt
wa

-24 godzin

071 Europrimer Fibre
łkiem aqua-microfaser w

czasie 2
po ostatniej warstwie 042,
następnie szpachlowanie w
ciągu 2-24 godzin

042
euroblock turbo

1-K PU SPERRGRUND

10 KG

piasek  kwarcowy 846,
uziarnienie 0,4-1,0 mm

,
3. godzinach,

posypać gęsto w jeszcze
wilgotną drugą warstwę
gruntu 042  nadmiar piasku
usunąć po min.
następnie kleić lub szpachlować

Parkiet

k
posypywania piaskiem
leić bezpośrednio bez

Wykładziny podłogowe

Klejenie/szpachlowanie
z posypywaniem
piaskiem

szpachlowanie bez
posypywania piaskiem

Parkiet/
Wykładziny podłogowe

czas schnięcia, wiązania:
ok. 180 minut

Przestrzegać informacji technicznych

W przypadku klejenia i szpachlowania bez posypywania piaskiem kwarcowym, nale y
dok adnie kierowa si informacjami zawartymi w kartach technicznych.
W razie w tpliwo ci nale y powierzchni posypa piaskiem kwarcowym.

ż
ł ć ę

ą ś ż ę ć



- słabe podłoża
- niezgodne z normami podłoża
- odcięcie wrażliwego na pęcznienie parkietu
- mała wysokość izolacji ok. 1 mm

Odizolowanie parkietu
Mata izolująca 804 Reno Vlies

Klejenie parkietu

Klejenie

- nakładanie szpachlą zębatą A2/B1
kleić w ciągu 2-24 godzin-

042 Euroblock Turbo

czas schnięcia ok. 120 minut

146 2-K PU Euromix

804 Reno Vlies

Odcięcie podłoża

- ułożyć, przewalcować

- 11nakładanie szpachlą zębatą B3/B

Wzmocnienie podłoża

- 1 x wałkiem aqua-microfaser (75082)
nanosić cienką warstwę, unikając powstawania kałuż
zużycie ok. 100-150 g/m²

157 1-K MS Eurowood
MS Hard Elastic

157 1-K MS Eurowood
MS Hard Elastic

lub

lub

146 2-K PU Euromix

- nakładanie szpachlą zębatą A2/B1
kleić w ciągu 2-24 godzin-

- 11nakładanie szpachlą zębatą B3/B

Przestrzegać informacji technicznych



- poprawa dźwiękochłonności wg DIN 52210 w połączeniu

- hotele, remonty mieszkań
z parkietem wielowarstwowym i parkietem na pióro i wpust

- 821 Eurofloor Komfort – posiada certyfikat Cfl
- Emicode EC 1

Izolacja dźwiękochłonna pod parkietem
Maty 820 Eurofloor Komfort/ 821 Eurofloor Komfort B1

Klejenie parkietu

Klejenie

- nakładanie szpachlą zębatą
zużycie

B2-B3
700-800 g/m²

157 Eurowood MS
Hard Elastic

820 Eurofloor Comfort
821 Eurofloor Comfort FH

Poprawa dźwiękochłonności

- ułożyć, przewalcować

c 12 godzinzas wiązania ok.

- nakładanie szpachlą zębatą B3
zużycie

/B11
800-1000 g/m²

157 1-K MS Eurowood
MS Hard Elastic

Przestrzegać informacji technicznych



- Certyfikowane produkty dopuszczony do stosowania
w przemyśle okrętowym

cześć

- Międzynarodowa Organizacja Morska

- trudno palne wg IMO FTPC 5

*

IMO*- certyfikowane produkty stosowane
w przemyśle okrętowym

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.20-208

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.20-209

044
europrimer multi

UNIVERSALVORSTRICH

10 KG

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

1-K Aqua PUR Parkettlack

der ideale Verlaufseigenschaften
und ein sch nes Oberfl chenbildö ä
mit außerordentlicher Abrieb- und
Kratzfestigkeit kombiniert. Für alle
gängigen Parkettarten.

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

864 Easy Future Navy

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-3

Przestrzegać informacji technicznych



157 Eurowood MS Hard Elastic
– nie pozostawia śladów !

Kalenderbild 157 Neu
Spurensicherung

Przestrzegać informacji technicznych



-
-
-

możliwość nakładania pomiędzy warstwami lakieru

częś sklejaniu krawędzi
- nie wsiąka w fugi

jednolity obraz powierzchni
zapobiega ciowo

- GISCODE W 1 i W 2+

8802 Aqua High Solid
Spoiwo do fugowania

Kitowanie

Gruntowanie

882 lakier gruntujący
- 1 x wałkiem aqua-microfaser (75082)
zużycie 100-120 g/m²

-
-

1- (75080)
szlifowanie

2 x szpachlą podwójną

np. lakierem
884 2-K Aqua Lack Perfect Duo

Żel

881 Aqua Spachtelpaste-Gel
Żelowa pasta gruntująca *

Idealna powierzchnia poprzez uużycie kitu i żel

czas schnięcia między warstwami ok.1-4 godzin

- 1-
20-30 g/m²

2 x szpachlą podwójną (75080)
zużycie

czas schnięcia ok. 20-30 minut

Lakierowanie

po wyschnięciu w ciągu 30-120 minut

wässrige BasisGISCODE W 2+

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Inhalt Liter: 10

- spachtelfähig
- sehr gut füllend
- mit starker Anfeuerung

Eigenschaften

Umwelt
- GISCODE W3+

857 Aqua Safe Sperrgrund

Für das Grundieren von

- allen Parkettarten, - hölzern und - böden,
wie Hochkantlamelle, Warmwasserfußboden-
heizung, Holzpflaster, Dielen, Schwingböden,

- Korkböden
- vor dem Einsatz wässriger Parkettsiegel

857 lakier gruntujący

lub

* nicht schleifbar

- 1 x wałkiem aqua-microfaser (75082)
zużycie 100-120 g/m²

Przestrzegać informacji technicznych



- ciepłe przyciemnienie drewna , podobnie jak  przy użyciu
lakierów gruntującyc

- redukcja sklejania krawędzi klepek
szczególnie nadaje się do dębu i drewna egzotycznego

*
rozpuszczalnikowych h

-

Kitowanie

Gruntowanie/Przyciemnianie

862 High Solid
Wosk olejowy

- pol (74211)erwanie białym padem

- 1 x s (75080)
25-30 g/m²

zpachlą podwójną
zużycie

832 2-K Aqua Lack
Standard Plus

Lakierowanie

czas schnięcia ok. 12 godzin

Przyciemnianie drewna parkietowego

-
-
-

2-3 x wałkiem aqua-microfaser (75082)
czas schnięcia między warstwami ok. 3-5 godzin
ewentualnie matowienie uziarnienie 150

884 2-K Aqua Lack
Perfect Duo

- polerowanie zielonym padem (74213)

* - w przypadku nadającego się do tego celu drewna, w szczególności dębu.
Także w przypadku ciemnych i o czerwonawej tonacji rodzajów drewna uzyskujemy efekt ciepłego przyciemnienia.

8802 Aqua High Solid
Spoiwo do fugowania

-
-

1- (75080)
szlifowanie

2 x szpachlą podwójną

lub

Przestrzegać informacji technicznych

-
-
-

2-3 x wałkiem aqua-microfaser (75082)
czas schnięcia między warstwami ok. 3-5 godzin
ewentualnie matowienie uziarnienie 150



Kitowanie (wg potrzeb)

Gruntowanie/Odcinanie

857 Aqua Safe
– odcinający lakier gruntujący

- odcięcie substancji zawartych w drewnie
- nadaje się do drewna egzotycznego i wędzonego dębu
- bez rozpuszczalników

884 2-K-PUR Aqua Lack DD
Perfect Duo
Lakier

Lakier
Lakier

859 Aqua Lack Standard
886 Aqua Lack Medium

Duże obciążenia
obiektowe

Ekstremalnie
obiektowe

duże
obciążenia

Ś obciążeniarednie ,
powierzchnie mieszkalne

Lakier
Lakier
Lakier

858 Aqua Lack M Protect
867 Aqua Lack Easy Future
832 2-K Aqua Lack Standard Plus

Uwaga
drewn den 865.

: renowację parkietów dwuwarstwowych, wyjątkowo „tłustych”
( np. orzech amerykański, o oliwne) przeprowadzać Exotengrun

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Inhalt Liter: 10

- spachtelfähig
- sehr gut füllend
- mit starker Anfeuerung

Eigenschaften

Umwelt
- GISCODE W3+

857 Aqua Safe Sperrgrund

Für das Grundieren von

- allen Parkettarten, - hölzern und - böden,
wie Hochkantlamelle, Warmwasserfußboden-
heizung, Holzpflaster, Dielen, Schwingböden,

- Korkböden
- vor dem Einsatz wässriger Parkettsiegel

L

A M

W2+

E

R

M
S

Ö

I

E

L

TT

Przestrzegać informacji technicznych

- w i od rodzaju drewna
obficie 1-2 x

ok. 110 g/m²

zależnośc
wałkiem aqua-microfaser (75082)

zużycie

Lakierowanie

8802 Aqua High Solid
Spoiwo do fugowania

-
-

1- (75080)
szlifowanie

2 x szpachlą podwójną
następnie

857 lakier gruntujący



- możliwość stosowania jako lakier podkładowy
i nawierzchniowy

- trwały jak lakier dwuskładnikowy

sklejanie krawędzi klepek

- lekkie, przyciemnienie drewna
- przekracza wymogi eksploatacyjne klasy C wg
Normy Ö-C 2354
redukuje

- GISCODE W 2+
-

- 1 x wałkiem microfaser (75082)
zużycieok. 130 g/m²

czas schnięcia między warstwami 15-30 minut

System lakierowania M Protect
Lakier 858 Aqua M Protect 1 K = 2 K

Powierzchnie mieszkalne : w 1.dzień
- 3 x szpachlą podwójną (75080)
czas schnięcia między pojedyńczymi warstwami
15-30 minut

2. dzień

- zmatowić
oczyścić, odkurzyć

użycie

(w razie potrzeby),
-
- 1 x walkiem microfaser (75082)

z ok. 120 g/m²

Powierzchnie obiektowe : w 2. dni

-

1. dzień

1 x walkiem microfaser (75082) cienko
i równomiernie cia ok. 2-4 godzin, czas schnię

Lakier 858 Aqua Lack
M Protect

- 2 x szpachlą podwójną
czas schnięcia między warstwami

lub
(75080)

15-30 minut

a następnie

zużycie
- 1 x walkiem microfaser (75082)

ok. 130 g/m²

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

1 K = 2 K

858 M Protect

Der erste 1 K Aqua Parkettlack,-

kratzfest,
abriebfest und chemiekalienbeständig
wie ein 2-K System versiegelt. Extrem
schnelle Festigkeitsentwicklung und
damit frühe Belastung des versiegelten
Bodens. Sehr gut schleifbar.

der ohne Härter extrem

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse A, B, C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung
Objekt - extra starke
Beanspruchung

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

L

B

I EZ
U

E

NMP-frei

E
R

MU
W

D

ELT

Przestrzegać informacji technicznych

Lakier 858 Aqua Lack
M Protect

Lakier 858 Aqua Lack
M Protect



1. dzień

- 882 lakier gruntujący
1 x walkiem  aqua-microfaser 61cm (75091)
czas schnięcia ok. 120 minut

- zmatowienie,odkurzenie
-  oklejenie linii
-
1 x piankowym 6 cm (75093)

min. ok. 5 godzin

2. dzień

farbę 809 2-K PUR nałożyć
wałkiem

czas schnięcia

System lakierowania parkietów sportowych
Lakier 863 Easy Future Sport
Lakier 833 2-K Easy Future Sport Plus

-  systemy lakierowania podłóg sportowych
certyfikowanych wg DIN 18032

Malowanie linii

Gruntowanie

Pielęgnacja

możliwość wchodzenia po ok. 24 godzinach
pełne obciążenie eksploatacyjne po ok. 7-10 dniach

-
pierwsza,

-

897 emulsja pielęgnacyjna
pełna pielęgnacja bezpyłową ścierką

podłogową (78247) nałożyć 1-2 x nierozcieńczony
896 uniwersalna emulsja Anti-Rutsch

Lakierowanie

-

1 x walkiem  aqua-microfaser 61 cm (75091)

lakier 863 Aqua Easy Future Sport/
lakier 833 2-K Easy Future Sport Plus

czas schnięcia ok. 3-4 godziny

lakierowanie możliwe w ciągu 5-24 godzin po nałożeniu farby
(musi być całkowicie utwardzona)

809 2-K PUR

- lakier 863 Aqua Easy Future Sport/
lakier 833 2-K Easy Future Sport Plus
obficie 1 x walkiem aqua-microfaser 61cm (75091)

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

hochmatt

Inhalt 10 Liter:

- gewährt einen besonders
hohen Chemikalienschutz

- Grundierung und Decklack als ein
Produkt,
hochstrapazierfähig,

- extrem chemikalienbeständig,
abriebfest

- erreicht die erhöhte Rutschhemmung
der Bewertungsgruppe R 10 nach
BGR 181 und

-

DIN 51130

Festigkeit

Eignung
- Objektbereich mit extrem
starker Beanspruchung

833 2K-Aqua Lack Easy Future Sport
Plus

Für das versiegeln aller gängigen
Parkettarten, - hölzern und –böden **,
die schubfest oder schubelastisch
geklebt sind.

Härter
DD

härter DD

Inhalt Liter: 10

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .
BONDING SYSTEMS

Sehr hochwertiger, matter, rutschfester,
einkomponentiger Aqua Parkettlack auf
PUR-Basis, mit sehr guten
Verlaufseigenschaften.
Für die abriebfeste, strapazierfähige
Versiegelung aller Standard-Parkettarten,
die im Sportbodenbau eingesetzt werden.

863 Aqua Lack Easy Future Sport

- sehr hohe Abriebfestigkeit
- optimale Kratzfestigkeit
In Verbindung mit
897 Sportbodenpflege
sportbodengeeignet nach DIN 18032
und Ö-Norm 2608.
Erfüllt Forderungen der
ÖISS Richtlinie hinsichtlich Gleitreibung
und Glanzgrad.
GISCODE W 3

Festigkeit

Eignung
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-82

Lakierowanie

Przestrzegać informacji technicznych



eurocol - the strong connection
BONDING SYSTEMS

Forbo Erfurt GmbH

Dystrybutor Generalny
Chemii Parkietowej "Forbo"

NOBLESS Polska
Sieros aw, ul. Skrajna 3B, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. +48 61 84 53 900
kom. +48 516 020 285
fax +48 61 84 53 904
e-mail:

ł

info@nobless.pl
www.nobless.pl

PL 10/13

Polska
Telefon/Faks: +48/22- 715-58-41
Kom.: +48/603-632-486
E-mail: , Artur.Woznica@forbo.com

Artur Woźnica – Country Manager

aw_forbo@o2.pl

FORBO-ERFURT GmbH
August-Röbling-Str. 2 , 99091 Erfurt/Niemcy
Telefon: +49/361-730-41-0, +49/361-730-41-62
Telefax: +49/361-730-41-90, 91
E-mail:
Internet: http://www.forbo-bonding.de/bc/

http://www.erfurt.forbo.com

info.erfurt@forbo.com


