
Forbo Erfurt GmbH

eurocol - the strong connection

TECHNIKI PARKIETOWE



Informacje zawarte w tej broszurce, dotyczące opisów produktów, stanowią tylko część aktualnych
kart technicznych. W celu zapoznania się z całkowitym tekstem, należy zażądać nasze aktualne
karty techniczne i bezpieczeństwa produktów.
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SPIS TREŚCI

Środki gruntujące

Jednoskładnikowe

2-K Dwuskładnikowe kleje do parkietów

Materiały naprawcze do parkietów

Podkłady i maty tłumiące oraz izolujące

i żele do parkietów

Lakiery gruntujące podkładowe środki odcinające

Jednoskładnikowe

Dwuskładnikowe l

Środki pielęgnacyjno-czyszczące do wodoodpornych/polakierowanych podłóg

Masy szpachlowe

1-K kleje do parkietów

Dyspersyjne kleje parkietowe

Spoiwa

i , do parkietów

1-K lakiery dyspersyjne

2-K akiery dyspersyjne



021 EUROBLOCK RENO

042 EUROBLOCK TURBO

028 EUROBLOCK RAPID

Opakowanie

Jednostka w

Sposób nanoszenia

10 kg kombi

45 szt./paleta

ok. 12 16 godz.

ysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia między warstwami

300 500 g/m²/na warstwę–

gumowy

–

Wałki, suwak/ściągaczka/

Opakowanie

Sposób nanoszenia

5 kg kombi

60/paleta

300 500 g/m

ok. 5 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia między warstwami

– na warstwę

Wałek, gumowy suwak/ściągaczka/

2

2 K EP odcinający środek gruntujący

Forbo 846

Forbo 071

- -

Europrimer Fibre

- szybko schnący

Szybki środek gruntujący 2 K EP, bez ograniczenia resztek wilgoci na
zgodnych z normami  podłożach, takich jak jastrychy cementowe, beton, lany
asfalt, płytki ceramiczne, montażowe płyty drewniane, stare, stabilne resztki
materiałów montażowych Czas użycia ok. 40 minut.

Posypać piaskiem kwarcowym , o uziarnieniu 0,4–1,0 mm.
Zużycie 2–2,25 kg/m . Opakowanie 25 kg. Alternatywnie można zastosować
grunt

- bez limitu
- bezwodny

- -

/klejów/.

.

GISCODE RE 1

2

Opakowanie

Sposób nanoszenia

Czas utwardzania

5,5 kg, 11 kg

80/paleta (5,5 kg),
80/paleta (11 kg)

w

ok. 12 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie
100 150 g/m² na warstwę–

ałek

1 K PU środek gruntujący- -
- izolowanie resztek wilgoci do 4 CM %
- bezwodny
Gotowa do użycia, szybko utwardzająca się żywica reaktywna do izolowania
resztek wilgoci w jastrychach cementowych do 4 CM %, służy do wzmocnienia
warstw powierzchniowych podłoży mineralnych przed wylewaniem mas
szpachlowych. Także do bezpośredniego montażu parkietu klejami na bazie
żywicy reaktywnej, bez konieczności posypania piaskiem kwarcowym.
GISCODE RU 1, EMICODE EC 1R

Środki gruntujące

SOLVENT-
FREE

042
euroblock turbo

1-K PU SPERRGRUND

10 KG

2 K EP penetrujący środek gruntujący

Forbo 846

Forbo 071 Europrimer Fibre

- -
Dwus

kowitego utwardzania - ok.  24 godziny. Nie
zawiera wody ani rozpuszczalników.

kładnikowa żywica epoksydowa, mająca na celu odizolowanie resztek
wilgoci w jastrychach cementowych i betonie, wzmacnia powierzchnię. Służy
jako warstwa poprawiająca przyczepność lub zabezpieczająca przed wilgocią
oraz jako warstwa izolująca pozostałości nieusuniętych, rozpuszczalnych w
wodzie klejów. Ma dobre właściwości wsiąkające. Przed dalszymi pracami
konieczne jest posypanie piaskiem całej powierzchni. Czas przydatności do
użycia - ok.40 minut. Czas cał

Posypać piaskiem kwarcowym , o uziarnieniu 0,4–1,0 mm.
Zużycie 2–2,25 kg/m  . Opakowanie 25 kg. Alternatywnie można zastosować
grunt .

2

GISCODE RE 1

025 EUROBLOCK DEEP

Opakowanie

Sposób nanoszenia

10 kg kombi

45 szt./paleta

ok. 12 16 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia między warstwami

250 400 g/m²/na warstwę–

Wałek, gumowy suwak/ściągaczka/

–

2 K EP penetrujący środek gruntujący- -

primer Fibre

- Gruntowanie i odizolowanie pozo
- bezwodny

anhydryt czy ksylolit. Nadaje

stałości wilgoci do 3,5 CM %

Do wzmocnienia niestabilnych, popękanych warstw powierzchniowych i
krawędzi jastrychów. Polepsza przyczepność mas szpachlowych i klejów na
chłonnych, mineralnych podłożach; starych, stabilnych resztkach klejów
rozpuszczających się w wodzie. Do ochrony przed wodą z mas i klejów
suchych, wrażliwych na wilgoć, gotowych do montażu podłożach, takich jak

się na suche ogrzewania podłogowe w celu
wzmocnienia nawierzchni. Do odizolowania resztek wilgoci w jastrychach
cementowych - do 3,5 CM %, Czas użycia ok. 30 minut.
GISCODE RE 1
Posypać piaskiem kwarcowym , o uziarnieniu 0,4–1,0 mm.
Zużycie 2–2,25 kg/m . Opakowanie 25 kg. Alternatywnie można zastosować
grunt

Forbo 846

Forbo 071 Euro

2

.

SOLVENT-
FREE

Opakowanie

Sposób nanoszenia

10 kg

60/paleta

w szczotka, rozpylanie

ok. 30 min do 12 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

80 120 g/m² na warstwę–

ałek,

Specjalistyczny środek gruntujący pod parkiety
Dyspersyjny środek gruntujący
dwuskładniko oraz na bazie żywicy .
Wiąże zalegający na podłożu kurz, reguluje resztki wilgoci na chłonnych,
mineralnych podłożach. Czas schnięcia uzależniony od podłoża i
zastosowanych klejów.

Nie stosować pod kleje 1-K

stosowany przed klejeniem dyspersyjnymi,
wym/2-K/ syntetycznymi klejami Forbo

i masy szpachlowe!
GISCODE D 1, EMICODE EC 1

046 EUROPRIMER PARQUET

046

europrimer parquet

SPEZIAL- UND
PARKETTVORSTRICH

10 KG

SOLVENT-
FREE



960 EUROPLAN SUPER

965 EUROPLAN FLEX

940 EUROPLAN QUICK

Masy szpachlowe

Opakowanie

Klejenie

25 kg

42/paleta

ok. 1,5 kg/m²/mm

po ok. 45 minutach

p
/ok. 45 min 1 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Możliwość wchodzenia

o całkowitym schłodzeniu i
utwardzeniu –

Opakowanie

Zu ycie

Klejenie

25 kg

42/paleta

ok. 1,5 kg/m²/mm

po ok. 1 2 godz.

Przy 3 mm warstwie po ok. 24 godz.

Jednostka wysyłkowa

ż

Możliwość wchodzenia
–

Opakowanie

Z ycie

Klejenie

25 kg

42/paleta

ok. 5 kg/m²/3 mm

po ok.1 2 godz.

przy 3 mm warstwie po ok. 24 godz.

Jednostka wysyłkowa

uż

Możliwość wchodzenia
–

Szybkowiążąca, stabilna masa naprawcza do podłoży mineralnych

Forbo 846

Szybkowiążąca masa szpachlowa przeznaczona do naprawy i wyrównania
schodów i podestów, do wypełniania dziur i głębokich nierówności, do
formowania brzegów, przejść, spadków; w grubościach warstw do 50 mm.
Odporna i elastyczna w zależności od ilości dodanej wody. Rozciągliwość
do 30 % - przy zastosowaniu piasku kwarcowego o uziarnieniu
0,4 1,0 mm - przy grubościach warstwy ponad 10 mm. Przeznaczona do
zastosowania wewnątrz budynków. Czas zastosowania ok. 15 minut.

–

GISCODE ZP 1, EMICODE EC 1R

Parkietowa masa szpachlowa
Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa o małym naprężeniu,
odpowiadająca najwyższym wymaganiom eksploatacyjnym, z bardzo dobrą
twardością końcową. Przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych,
również z lanego asfaltu/min 5 mm!/  Grubość nakładanej warstwy do 20 mm.
Może być nanosz także Do zastosowania wewnątrz
budynków. Rozciągliwość do 30 % - przy zastosowaniu piasku kwarcowego

o uziarnieniu 0,4 1,0 mm (z wyłączeniem prac parkietowych!).
Stosowana przed parkietowymi pracami montażowymi.

Odpowiada wymaganiom MED96/98/UE dotyczącej wyposażenia sta
, część 5.

.
ona przy pomocy pompy.

tków,
trudno zapalna zgodnie z IMO FTPC.

Forbo 846 –

GISCODE ZP 1, EMICODE EC 1R

Parkietowa masa szpachlowa
Elastyczna, wykonana na basie cementu, samopoziomująca, wzmocniona
włóknami masa szpachlowa, o bardzo niskim naprężeniu służąca do
wyrównywania łatwo deformujących się nowych i starych podłóg, także na
lany asfalt/min. 5 mm/. Nadająca się szczególnie na przyśrubowane deski  płyty
wiórowe  płyty OSB . Może być stosowana do grubości 15 mm.
Minimalna grubość nakładanej warstwy -

wewnątrz budynków.
Stosowna przed parkietowymi pracami montażowymi.

,
oraz parkiety

3 mm. Parkietowa masa szpachlowa,
do zastosowania

GISCODE ZP 1, EMICODE EC 1R

969 EUROPLAN RENO

Opakowanie

Klejenie

25 kg

42/paleta

ok. 1,5 kg/m²/mm

po ok. 1 2 godz.

przy 3 mm warstwie po ok. 24 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Możliwość wchodzenia
–

Parkietowa masa szpachlowa
Może być stosowana z reguły bez gruntowania.
Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa o małym naprężeniu,
odpowiadająca najwyższym wymaganiom eksploatacyjnym, z bardzo dobrą
twardością końcową. Przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych,
również podłóg kamiennych

. Grubość nakładanej warstwy do 20 mm. Może być nanoszona
także przy pomocy pompy. Można stosować na nowych jastrychach stosując
środek gruntujący. Do zastosowania wewnątrz budynków. Stosowna przed
parkietowymi pracami montażowymi.

, z lanego asfaltu/min 5 mm!/ i wodoodpornych
resztek kleju

, Blue Angel UZ 113GISCODE ZP 1, EMICODE EC 1R



1-K Jednoskładnikowe kleje do parkietów

Opakowanie
16 kg

33/paleta

ok. 80

ok. 30 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas układania parkietu

0 1000 g/m²
szpachla zębata B3
ok. 1000 1200 g/m²
szpachla zębata B11

–

–

156 EUROWOOD MS EXTRA

1-K-MS Jednoskładnikowy klej typu MS
Polimerowo-silanowy, el
bez rozpuszczalników, przeznaczony do klejenia wszystkich, zgodnych z
normami parkietów/lity, wielowarstwowy,

-

astyczny, utwardzający się bezskurczowo, bezwodny,

mozaika, masyw, deski podłogowe,
parkiet przemysłowy/. Polepsza właściwości wygłuszające. Można stosować
bez gruntowania. Przy montażu na lany asfalt konieczna konsultacja.
Powstałe w czasie montażu zabrudzenia są łatwo usuwalne. Szlifowanie i
lakierowanie możliwe po 48 godz.
Środek gruntujący:
Forbo 021 Euroblock Reno
Forbo 042 Euroblock Turbo

, bez posypywania piaskiem kwarcowym
, bez posypywania piaskiem kwarcowym

EMICODE EC 1RGISCODE RS 10,

Opakowanie
16 kg

33/paleta

ok. 900 11

ok. 30 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas układania parkietu

–

–

00 g/m²
szpachla zębata B3
ok. 1000 1200 g/m²
szpachla zębata B11

1-K-MS Jednoskładnikowy klej typu MS
Polimerowo-silanowy, e

przeznaczony do klejenia
zgodnych z normami pa

lastyczny, dobrze wypełniający, utwardzający się
bezskurczowo, bezwodny, bez rozpuszczalników,

rkietów dwuwarstwowych, szczególnie
zabezpieczonych nawierzchniowo na zgodne z normami podłoża mineralne,
płyty OSB. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Polepsza właściwości
wygłuszające. Można stosować bez gruntowania. Powstałe w czasie montażu
zabrudzenia są łatwo usuwalne. Rekompensuje elastycznie nieduże skurcze i
pęcznienie drewna bez negatywnego wpływu na podłoże.
GISCODE RS 10, EMICODE EC 1R
- Sprawdzony pod wzgl

, bez posypywania piaskiem kwarcowym
, bez posypywania piaskiem kwarcowym

ędem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Środek gruntujący:
Forbo 021 Euroblock Reno
Forbo 042 Euroblock Turbo

159 EUROWOOD MS PRO

157 EUROWOOD MS HARD ELASTIC

Opakowanie

Cza

6 kg, 16 kg

100/paleta (6 kg)
33/paleta (16 kg)

ok. 30 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

s układania parkietu

ok. 800 1000 g/m²
szpachla zębata B3
ok. 1000 1200 g/m²
szpachla zębata B11

–

–

1-K-MS Jednoskładnikowy klej typu MS
Polimerowo-silanowy, e
bez rozpuszczalników,

, bambus
sfalt - konieczna

konsultacja.
24 48 godz.

lastyczny, utwardzający się bezskurczowo, bezwodny,
przeznaczony do klejenia wszystkich, zgodnych z

normami parkietów/lity, wielowarstwowy, mozaika, masyw, deski podłogowe,
parkiet przemysłowy /. Polepsza właściwości wygłuszające. Można
stosować bez gruntowania. Przy montażu na lany a

Powstałe w czasie montażu zabrudzenia są łatwo usuwalne.
Szlifowanie i lakierowanie możliwe po –

ędem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Środek gruntujący:

- Sprawdzony pod wzgl

, bez posypywania piaskiem kwarcowym
, bez posypywania piaskiem kwarcowym

Forbo 021 Euroblock Reno
Forbo 042 Euroblock Turbo

GISCODE RS 10, EMICODE EC 1R
Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-86

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-86

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-86

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-86

255 EUROSOL PARQUET EXTRA

Opakowanie
20 kg

33/paleta

ok. 10 15 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas układania parkietu

ok. 800 900 g/m²
szpachla zębata B3
ok. 900 1100 g/m²
szpachla zębata B11

–

–

–

Bezzapachowy klej na bazie żywicy syntetycznej, szybkowiążący,
przeznaczony do klejenia wszystkich rodzajów parkietów/w tym
wielowarstwowego od 14 mm grubości/, mozaiki, parkietu przemysłowego,
bruku drewnianego, pojedyńczych desek wielowarstwowych do szerokości
70 mm i długości 600 mm zgodnie z zaleceniami producenta, na zgodnym z
normami podłożu. Deski podłogowe konsultacja.

ł niebezpieczny: Bezwzględnie należy uwzględnić informacje dotyczące
bezpiecznego stosowania oraz przepisy BHP.

Środek gruntujący:
, grunt  na bazie żywicy syntetycznej

Środek czyszczący: rozpuszczalnik

-
-

Materia

, specjalistyczny grunt parkietowy
Forbo 033 Europrimer
Forbo 046 Europrimer Parquet

Forbo

GISCODE S 1



2-K Dwuskładnikowe kleje do parkietów

135 EUROMIX EPOXY FLEX

2-K Dwuskładnikowy klej do parkietów

Forbo 021 2-K-EP Eu

815

Elastyczny, dwuskładnikowy klej do parkietów, dobrze wypełniający,
rdzający się bezskurczowo, łatwo usuwalny z polakierowanych

powierzchni. Rekompensuje elastycznie nieduże sk pęcznienie drewna
bez negatywnego wpływu na podłoże. Nadaję się na ogrzewanie podłogowe,
bezwodny, bez rozpuszczalników. Przeznaczony do klejenia parkietów ze
wszystkich rodzajów drewna, także egzotyków na zgodnych z normami,
chłonnych, mineralnych podłożach, lanym asfalcie, płytach OSB. Do
stosowania wewnątrz budynków.

yczącym wyposażenia statków
,trudno zapalna zgodnie z IMO. FTPC, część 5.
Środek gruntujący:

Środek czyszczący: dla nieutwardzonego materiału chusteczki ,
uniwersalny środek czyszczący

utwa
urcze i

Odpowiada wymaganiom MED96/98/UE dot

, bez posypywania piaskiem kwarcowym
, bez posypywania piaskiem kwarcowym

GISCODE RE 1

roblock
Forbo 042 Euroblock Turbo

Opakowanie

Czas stosowania mieszanki

10 kg

52/paleta

ok. 900 1000 g/m²

ok. 100 min.

60 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas układania parkietu

–

–
szpachla zębata B3
ok. 1000 1300 g/m²
szpachla zębata B11

SOLVENT-
FREE

144 EUROMIX PU

Opakowanie

Czas stosowania mieszanki

7,0 kg + 0,875 kg utwardzacz PU

60/paleta, 12 but. utwardzacza PU/karton

ok. 900 1000 g/m²

ok. 1000 1300 g/m²

ok. 40 min.

ok. 40 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas układania parkietu

–

–
szpachla zębata B3

szpachla zębata B11

2-K-PUR

roblock
Forbo 042 Euroblock Turbo

Uniwersalny-dwuskładnikowy klej do parkietu

Forbo 021 2-K-EP Eu

815

-

- Sprawdzony pod wzgl

, bez posypywania piaskiem kwarcowym
, bez posypywania piaskiem kwarcowym

łatwy do nakładania, możliwość szlifowania parkietu po 24 godz.
Przeznaczony do parkietów intensywnie eksploatowanych, szybkowiążący,
bezwodny, bez rozpuszczalników. Nadaje się do wszystkich typowych rodzajów
parkietów, paneli podłogowych, płytek korkowych na zgodnych z normami
podłożach. Szlifowanie i lakierowanie parkietu możliwe po 24 godz.

ędem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Środek gruntujący:

Środek czyszczący: dla nieutwardzonego materiału chusteczki ,
uniwersalny środek czyszczący

GISCODE RU 1, EMICODE EC 1R Plus

Härter
PU

härter pu

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-52

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-52

Opakowanie

Czas stosowania mieszanki

7,00/0,875 kg utwardzacz

60/paleta

ok. 900 1000 g/m²
szpachl
ok. 1000 11

ok. 40 min.

ok. 40 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas układania parkietu

–

–
a zębata B3

00 g/m²
szpachla zębata B11

151 EUROMIX PU (SEPIA)

Opakowanie

Czas stosowania mieszanki

7,0 kg + 0,875 kg utwardzacz PU

60/paleta, 12 but. utwardzacza PU/karton

ok. 40 min.

ok. 40 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas układania parkietu

ok. 900 1000 g/m²
szpachla zębata B3
ok. 1000 1300 g/m²
szpachla zębata B11

–

–

2-K-PUR Uniwersalny-dwuskładnikowy klej do parkietu
- do ciemnych rodzajów drewna
-

-

ufarbowany na ok.sepia-brąz/RAL 8014/
- możliwość szlifowania parkietu ok. 24 godz.
Przeznaczony do parkietów intensywnie eksploatowanych, o kolorze sepia
brąz, szybkowiążący, bezwodny, bez rozpuszczalników. Nadaje się do
wszystkich typowych rodzajów parkietów, paneli podłogowych, płytek
korkowych na zgodnych z normami podłożach. Szlifowanie i lakierowanie
parkietu możliwe po 24 godz. EMICODE EC 1R Plus
- Sprawdzony pod wzgl

, bez posypywania piaskiem kwarcowym
, bez posypywania piaskiem kwarcowym

rozpuszczalnik ,
.

ędem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Środek gruntujący:

Środek czyszczący: dla nieutwardzonego materiału

Forbo 021 2-K-EP Euroblock
Forbo 042 Euroblock Turbo

Forbo 694
815

GISCODE RU 1,
9

Härter
PU

härter pu

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-203

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-203

2-K-PUR Uniwersalny-dwuskładnikowy klej do parkietu

Forbo 02

- łatwy do nakładania, ożliwość szlifowania parkietu po 24
godz.
Dwuskładnikowy klej przeznaczony do parkietów intensywnie
eksploatowanych, szybkowiążący, bezwodny, bez rozpuszczalników. Nadaje
się do wszystkich typowych rodzajów parkietów, paneli podłogowych, płytek
korkowych na zgodnych z normami podłożach. Szlifowanie i lakierowanie
parkietu możliwe po 24 godz.

Środek gruntujący:
możliwe klejenie

możliwe klejenie

Środek czyszczący:  dla nieutwardzonego materiału
uniwersalny środek czyszczący

stabilna fuga,  m

, bez posypywania piaskiem
kwarcowym

, bez posypywania piaskiem
kwarcowym

chusteczki ,

, EMICODE EC 1R Plus

4 2-K-EP Euroblock

Forbo 042 Euroblock Turbo

815

GISCODE RU 1

146 EUROMIX STANDARD



Dyspersyjne kleje parkietowe

Opakowanie

Czas

22 kg

24/paleta

ok. 800 9
B3

ok. 900 1000 g/m²
szpachla

ok. 10 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

układania parkietu

–

–

00 g/m²
szpachla zębata

zębata B11

554 EUROSTAR PARQUET PLUS

- dobrze wypełniający
Uniwersalny, szybkowiążący, na bazie dyspersyjnej wg DIN14293. Nadaje się
do klejenia mozaiki parkietowej, parkietu litego, parkietu przemysłowego,
parkietu wielowarstwowego/do 1200

na chłonnym, zgodnym z normami podłożu. Przestrzegać zaleceń
producentów parkietów odnośnie kle

mm/, 10 mm masywnych paneli
parkietowych

jenia klejami dyspersyjnymi.
EMICODE EC 1, Blue Angel UZ 113

- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Środek gruntujący:
, specjalistyczny grunt parkietowyForbo 046 Europrimer Parquet

GISCODE D 1,
Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-47

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-155.10-47

Długość rolki

Szerokość rolki

Jednostka wysyłkowa

ok. 50 m

1 m

15 rolek/paleta

klejenie
Instalowanie

na całej powierzchni

Mata na celu oddzielenie wilgo
.

Kleje

izolująca mająca ci od wrażliwego na
pęcznienie parkietu  Nadaje się także na mechanicznie niestabilne podłoża,
które nie spełniają wszystkich wymogów. Nadaje się na ogrzewanie
podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków. nie cało-
powierzchniowe klejami reakcyjnymi.
- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany

według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Podkłady i maty tłumiące oraz izolujące

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-158.10-32

820 EUROFLOOR COMFORT / 821 EUROFLOOR COMFORT FH
Długość rolki

Szerokość rolki

Grubość maty

Jednostka wysyłkowa

ok. 20 m

1 m

3 mm, 5 mm

11 rolek/paleta (3 mm)
8 rolek/paleta (5 mm)

(np. Forbo 157)

Instalowanie
klejenie cało-powierzchniowe

Elastyczna związana poliuretanem mata dźwiękochłonna wykonana z granulatu
korkowo-gumowego, mająca na celu tłumienie i poprawę komfortu chodzenia w
starym i nowym budownictwie. Polepszenie dźwiękochłonności zgodnie z
DIN 52210, przy użyciu  wykładziny z PCW o grubości 2 mm – ok. 20 dB.
Przewodzenie ciepła – ok. 0,12 W/mK /pod wykładzinami elastycznymi i
tekstylnymi/.
* (grubość 5 mm na zamówienie)

- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-158.10-43

823 EUROFLOOR RENO

Płyta  podkładowa
Poliestrowa płyta podkładowa, mająca na celu redukcje naprężenia pod
klejonym parkietem  lub do zniwelowania różnic wysokości pod montowanym
parkietem, płytkami ceramicznymi lub wykładzinami podłogowymi.  Grubość

Do stosowania wewnątrz budynków4 mm lub 9 mm, .
- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany

według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-158.10-32

Wymiary płyt

wysyłkowa

4 mm (100 x 60 cm)
9 mm (100 x 60 cm)

15/karton (4 mm) = 9 m²/karton
10/karton (9 mm) = 6 m²/karton

klejenie
(np. Forbo 157)

Jednostka

Instalowanie
na całej powierzchni

804 RENO VLIES



Materiały naprawcze do parkietów

PARKETT DOCTOR

Opakowanie
750 g

6/karton

min. 3 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas wiązania

w zależności od stosowania

HELMIPUR SH 100

- naprawa pustych miejsc pod parkietem

pod
parkietem

Płynny, utwardzany wilgocią klej poliuretanowy do niewielkich prac
naprawczych/wypełniających/pod parkietem. Wypełnia puste miejsca

poprzez lekkie właściwości spieniające.

Opakowanie

Sposób nanoszenia

Kolory

310 ml

12/karton, 1188/paleta

pistolet do kartuszy

czarny, szary

Jednostka wysyłkowa

biały,

- do klejenia i uszczelniania
-
- idealny do parkieciarskich prac naprawczych

j , do parkieciarskich prac
naprawczych. na
metalu.

jednoskładnikowy

Wysokiej jakości, szybkoschnący, utwardzany wilgocią, elastyczny, na bazie
poliuretanowych klejów ednoskładnikowych

Dobra przyczepność na różnorodnych materiałach, także
Możliwość lakierowania lakierami Forbo.
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Opakowanie

Sposób nanoszenia

10 l

45/paleta

ca. 50 100 g/m²

Szpachla podwójna

ok. 30 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

–

Płynne, bezzapachowe spoiwo, które można mieszać z pyłem
szlifierskim/80 100/wszystkich rodzajów drewna. Służy do wypełniania fug do
szerokości 2 mm. Szybkoschnące, przeźroczyste,  dobrze nadające się do
szlifowania. Materiał niebezpieczny: Bezwzględnie należy uwzględnić
informacje dotyczące bezpiecznego stosowania oraz przepisy BHP.
Środek niebezpieczny: bezwzględnie należy przestrzegać informacji
dotyczących bezpieczeństwa i przepisów BHP.

–

GISCODE G 2

Spoiwa i żele do parkietów

Opakowanie

Sposób nanoszenia

5 l

72/paleta

Szpachla podwójna

ok. 30 60 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

ca. 50 150 g/m², w zależności od
wielkości fugi

–

–

Dyspersyjna, lekko zagęszczone spoiwo, gotowe do użycia, przeznaczona do
wypełniania fug do szerokości 2 mm, które można mieszać z pyłem
szlifierskim/80 100/wszystkich rodzajów drewna. Długi czas użycia,
szybkoschnąca, daje się dobrze szlifować, bezzapachowa. Stosowana przed
położeniem dyspersyjnych lakierów nawierzchniowych Forbo.

–

GISCODE W 2+

SOLVENT-
FREE

870 HOLZKITTLÖSUNG

8802 AQUA HOLZKITTLÖSUNG HIGH SOLID



Spoiwa i żele do parkietów

Opakowanie

Sposób nanoszenia

5 l

72/paleta

ca. 20 30 g/m²

Szpachla podwójna

ok. 20 30 min., maks. 2 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

–

–

- zapobiega sklejaniu kantów
- zmniejsza odspajanie lakieru

,

- zmyka włosowate fugi
Gotowa do użycia elastyczna pasta szpachlowa gruntująca, zapobiega sklejaniu
kantów. Przeznaczona również do wypełniania drobnych  włosowatych
szczelin. Stosowana przed położeniem dyspersyjnych lakierów
nawierzchniowych Forbo.
GISCODE W 2+

Lakiery gruntujące i podkładowe, środki odcinające do parkietów

- mocno

zy stosowaniu na drewnie o czerwonym zabarwieniu.

- Sprawdzony pod wzgl

przyciemniający drewno
Dyspersyjny  lakier gruntujący, powodujący mocne, o ciepłej tonacji
przyciemnianie drewna, podobnie jak rozpuszczalnikowe lakiery gruntujące.
Szczególnie nadaje się do drewna dębowego. Efekt przyciemniania widoczny
także pr

ędem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

GISCODE W 2+

Opakowanie

Sposób nanoszenia

10 l

54/paleta

ok. 130 g/m²

aqua-microfaser

1–2 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

Wałek do lakierów wodnych/

Dyspersyjny la

popularnych
erwszego lakierowania.

dyspersyjne lakiery Forbo.

kier gruntujący o działaniu odcinającym substancje zawarte w
drewnie, które mogą powodować odbarwienia i problemy z przyczepnością
lakieru nawierzchniowego. Nadaję się szczególnie do gatunków
drewna egzotycznego i wędzonego dębu. Idealny dla pi
Można stosować jednowarstwowo pod
GISCODE W 2+
- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany

według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Opakowanie

Sposób nanoszenia

10 l

54/paleta

ok. 130 g/m²

aqua-microfaser

1–2 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

wałek do lakierów wodnych/

Opakowanie

Sposób nanoszenia

10 l

60/paleta

ca. 100 g/m²

/
aqua-microfaser

ok. 2 godz., do maks. 24 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

wałek do lakierów wodnych

- Exotengrund,
-

nawierzchniowego.

d dyspersyjne lakiery Forbo.
kiem.

Nie na !

stosowania oraz przepisy BHP.

odcinający środek gruntujący
lekkie przyciemnienie o ciepłej tonacji

Rozpuszczalnikowy środek gruntujący, odcinający substancje zawarte w
drewnie, które mogą powodować odbarwienia i problemy z przyczepnością
lakieru Nadaję się wyjątkowo do drewna egzotycznego,
wędzonego dębu. Idealne dla renowacji starych parkietów. Szybkoschnący.
Stosować 1 2 warstwowo po Gotowy do użycia,
możliwość nanoszenia wał

daję się do stosowania w połączeniu z lakierem
Materiał niebezpieczny: Bezwzględnie należy uwzględnić informacje dotyczące
bezpiecznego

–

Forbo 858 1-K Protect
GISCODE G 1

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-45

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-45

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Inhalt Liter: 10

- spachtelfähig
- sehr gut füllend
- mit starker Anfeuerung

Eigenschaften

Umwelt
- GISCODE W3+

857 Aqua Safe Sperrgrund

Für das Grundieren von

- allen Parkettarten, - hölzern und - böden,
wie Hochkantlamelle, Warmwasserfußboden-
heizung, Holzpflaster, Dielen, Schwingböden,

- Korkböden
- vor dem Einsatz wässriger Parkettsiegel

Artikel: 75104/01/227

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Inhalt Liter: 10

- spachtelfähig
- sehr gut füllend
- mit starker Anfeuerung

Eigenschaften

Umwelt
- GISCODE W3+

856 Aqua Grund Easy Color

Für das Grundieren von

- allen Parkettarten, - hölzern und - böden,
wie Hochkantlamelle, Warmwasserfußboden-
heizung, Holzpflaster, Dielen, Schwingböden,

- Korkböden
- vor dem Einsatz wässriger Parkettsiegel

Artikel: 75104/01/227

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Inhalt Liter: 10

- spachtelfähig
- sehr gut füllend
- mit starker Anfeuerung

Eigenschaften

Umwelt
- GISCODE W3+

865 Sperr- und Exotengrund

Für das Grundieren von

- allen Parkettarten, - hölzern und - böden,
wie Hochkantlamelle, Warmwasserfußboden-
heizung, Holzpflaster, Dielen, Schwingböden,

- Korkböden
- vor dem Einsatz wässriger Parkettsiegel

Artikel: 75104/01/227

881 AQUA SPACHTELPASTE GEL

856 AQUA GRUNDLACK EASY COLOR

857 AQUA SAFE SPERRGRUND

865 SPERR - UND EXOTENGRUND



Opakowanie

/Sposób nanoszenia

5 l, 10 l

4/karton, 96 paleta (5 l)
2/karton, 54 paleta (10 l)

ca. 30 50 g/m² - szpachla podwójna

ok. 30 60 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

–

–

ok. 100 g/m² - wałek/microfaser

Gotowy do użycia, dobrze wypełniający, bezzapachowy, wodny lakier
gruntujący, nakładany przy pomocy wałka lub szpachli przed zas

się
kantów.

tosowaniem
dyspersyjnych lakierów nawierzchniowych Forbo. Zmniejsza sklejanie

- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

GISCODE W 3+

Lakiery gruntujące i podkładowe, środki odcinające do parkietów

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .
BONDING SYSTEMS

Artikel: 75205

der ideale Verlaufseigenschaften
und ein sch nes Oberfl chenbild

-
ö ä

mit außerordentlicher Abrieb- und
Kratzfestigkeit kombiniert

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö Norm C 2354

Beanspruchungsklasse A, B, C
- extrem kratzfest, abriebfest
- extrem chemikalienbeständig

Festigkeit

Umwelt
l ö s e m i t t e l f r e i

Eignung
Objekt

882 Aqua Grundlack

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

-
-
-

e
do wszystkich

zapobiega unoszeniu się włókien drewna
gładka i jednorodna optyka powierzchniowa
neutralne oddziaływanie na drewno/bez odbarwień/

Dobrze wypełniający grunt szpachlowy/można także nanosić wałkiem/. Nadaj
się typowych gatunków parkietów  i drewna. Minimalizuje
podnoszenie włókien drewna, polepsza optykę powierzchniową. Nadaję się pod
wszystkie lakiery dyspersyjne.
GISCODE W 3+
- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany

według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Opakowanie

J

Sposób nanoszenia

5 l

4/karton, 96 paleta

ok. 30 g/m²

Szpachla podwójna

ok. 20 40 min.

ednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia
–

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Inhalt Liter: 5

- spachtelfähig
- sehr gut füllend
- vermindert Seitenverleimung
- vermindert die Holzfaser-

aufstellung

Eigenschaften

Umwelt
- GISCODE W3+

889 Aqua Spachtelgrund S

Für das Grundieren von

- allen Parkettarten, - hölzern und - böden,
wie Hochkantlamelle, Warmwasserfußboden-
heizung, Holzpflaster, Dielen, Schwingböden,

- Korkböden
- vor dem Einsatz wässriger Parkettsiegel

Artikel: 75104/01/227

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

1-K Jednoskładnikowe lakiery dyspersyjne

Opakowanie

/Sposób nanoszenia

5 l, 10 l

4/karton, 96 paleta (5 l)
2/karton, 54 paleta (10 l)

ca. 30 50 g/m² - szpachla podwójna
do lakierów

dyspersyjnych/aqua microfaser

/
aqua-microfaser

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

–
–

ok. 30 min. nakładany szpachlą podwójną
ok. 3–4 godz nakładany wałkiem

ok. 120 150 g/m² - wałek

Opakowanie
10 l

2/karton, 54 paleta (10 l)

ca. 30 50 g/m² - szpachla podwójna

yjnych /aqua microfaser

aqua-microfaser

Jednostka wysyłkowa

Zużycie/Sposób nanoszenia

Czas schnięcia

–
–

ok. 20 min. nakładany szpachlą podwójną
ok. 3–4 godz. nakładany wałkiem/

ok. 120 140 g/m² - wałek do lakierów
dyspers

półmat

ny, akrylowy lakier PU do zabezpieczania  wszystkich rodzajów
standardowych parkietów. Dobrze nadający się do obiektów domowych.
Możliwe pełne zastosowanie bez lakieru gruntującego.

- objekty domowe, lekka eksploatacja obiektowa
Dyspersyj

Klasa eksploatacyjna A
wg normy Ö C 2354.

- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

GISCODE W 3+

półmat
w jakości

Lakier jednoskładnikowy, bez utwardzacza (samoutwardzalny , wyjątkowo
o odporny na ścieranie i działanie niektórych
chemikaliów. Nadaje się do wszystkich rodzajów standardowych parkietów,
które można lakierować tak jak w systemie 2-K. Ogranicza
Dobrze się szlifuje. Przyciemnia niektóre dąb.

- lakier 1-K 2-K (samoutwardzalny)
- obiektowy, ekstremalnie intensywna eksploatacja

)
dporny na zarysowania,

sklejanie kantów.
rodzaje drewna, jak np.

Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

GISCODE W 2+

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Artikel: 75241

855 Eurolack Basic

1-K Aqua Parkettlack,

für die zuverlässige Versiegelung und
den Schutz aller gängigen Parkettarten.
Acrylat-PUR basierend.

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Beanspruchungsklasse A
der Ö-Norm C 2354
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung
Wohnbereich
leichte Objekt-
beanspruchung

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Artikel: 75260

1 K = 2 K

858 M Protect

Der erste 1 K Aqua Parkettlack,-

kratzfest,
abriebfest und chemiekalienbeständig
wie ein 2-K System versiegelt. Extrem
schnelle Festigkeitsentwicklung und
damit frühe Belastung des versiegelten
Bodens. Sehr gut schleifbar.

der ohne Härter extrem

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse A, B, C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung
Objekt - extra starke
Beanspruchung

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

882 AQUA GRUNDLACK

889 AQUA SPACHTELGRUND S

855 EUROLACK BASIC

858 AQUA LACK  M PROTECT



1-K Jednoskładnikowe lakiery dyspersyjne

półmat
objekty domowe, średnia eksploatacja ob

czania  wszystkich rodzajów
standardowych parkietów. Dobrze nadający się do obiektów domowych
średnio eksploatowanych ob użyteczności publicznej. Możliwe pełne
zastosowanie bez lakieru gruntującego.

- iektowa
Dyspersyjny, akrylowy lakier PU do zabezpie

i
iektów

GISCODE W 3
- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany

według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Artikel: 75217

1-K Aqua Parkettlack

ein sch ne
Oberfl chenbild
mit em ö n und gefälligen

ä . Gute Abrieb-
und Kratzfestigkeit.
Für alle gängigen Parkettarten.

halbmatt

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis

Eignung
Objekt - mittlere
Beanspruchung

859 Aqua Lack Standard

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Opakowanie

a

10 l

2/karton, 54 paleta (10 l)

ca. 30 g/m² - szpachla podwójna

aqua-microfaser

aqua-
microfaser

Jednostka wysyłkow

Zużycie/Sposób nanoszenia

Czas schnięcia

ok. 120 150 g/m² - wałek do lakierów
dyspersyjnych/

–

ok. 30 min. nakładany szpachlą podwójną
ok. 3–4 godz. nakładany wałkiem/

Opakowanie
10 l

2/karton, 54 paleta (10 l)

ok. 1
/aqua-microfaser

aqua-microfaser

Jednostka wysyłkowa

Zużycie/Sposób nanoszenia

Czas schnięcia

30 g/m² - wałek do lakierów
dyspersyjnych

ok. 3–4 godz. nakładany wałkiem/

mat
- obiektowy, intensywna eksploatacja
-

wytyczne ÖISS

- Sprawdzony pod wzgl

:
srodek do czyszczenia linii, farba do malowania linii,

Anti Rutsch.

nadaję się do parkietu i linoleum
Najwyżej jakości, matowy, antypoślizgowy, jednoskładnikowy lakier
dyspersyjny na bazie poliuretanu.
Dobre właściwości rozpływające, odporny na ścieranie, nadający się do
wszystkich standardowych parkietów używanych do podłóg sportowych oraz
linoleum sportowego. W połączeniu z 897/środek pielęgnacyjny do podłóg
sportowych/nadaje się do podłóg sportowych wg DIN 18032 i spełnia

odnośnie antypoślizgowości i połysku.

ędem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

Produkty uzupełniające

uniwersalny środek do pielęgnacji boisk
806 809-A 2-K-PUR 896

GISCODE W 3

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Materialprüfanstalt
Universität Stuttgart

MPA
Inhalt Liter: 10

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .
BONDING SYSTEMS

Sehr hochwertiger, matter, rutschfester,
einkomponentiger Aqua Parkettlack auf
PUR-Basis, mit sehr guten
Verlaufseigenschaften.
Für die abriebfeste, strapazierfähige
Versiegelung aller Standard-Parkettarten,
die im Sportbodenbau eingesetzt werden.

Sport

863 Aqua Lack Easy Future

- sehr hohe Abriebfestigkeit
- optimale Kratzfestigkeit
In Verbindung mit
897 Sportbodenpflege
sportbodengeeignet nach DIN 18032
und Ö-Norm 2608.
Erfüllt Forderungen der
ÖISS Richtlinie hinsichtlich Gleitreibung
und Glanzgrad.
GISCODE W 3

Festigkeit

Eignung
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Opakowanie

Jednos

5 l, 10 l

4/karton, 96 paleta (5 l)
2/karton, 54 paleta (10 l)

ok. 30 50 g/m² - szpachla podwójna

aqua-microfaser

ok
aqua-microfaser

tka wysyłkowa

Zużycie/Sposób nanoszenia

Czas schnięcia

–
–

ok. 30 min. nakładany szpachlą podwójną
. 3–4 godz. nakładany wałkiem/

ok. 120 150 g/m² - wałek do lakierów
dyspersyjnych /

półmat

Trudno palny, nadaje się do przemysłu stoczniowego. wyższej jakości,
d

się
eksploatowanych obiektów użyteczności publicznej.

- intensywna eksploatacja obiektowa
Naj

yspersyjny na bazie  poliuretanu do zabezpieczania  wszystkich rodzajów
standardowych parkietów. Nadaje szczególnie do intensywnie

Klasa eksploatacyjna
C wg normy Ö C 2354.
GISCODE W 3
Spełnia normę MED96/98/UE odnośnie wyposażania statków, trudno palny wg
IMO FTPC część 5;

ędem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

U.S. Coast Guard 164.112/EC0736/116.345.
- Sprawdzony pod wzgl

Opakowanie
10 l

2/karton, 54 paleta (10 l)

ok.. 30 50 g/m² - szpachla podwójna
do lakierów

dyspersyjnych/aqua-microfaser

ok. 3 4 g
aqua-microfaser

Jednostka wysyłkowa

Zużycie/Sposób nanoszenia

Czas schnięcia

–
–

ok. 30 min. nakładany szpachlą podwójną
– odz. nakładany wałkiem/

ok. 120 150 g/m² - wałek

półmat

- optymalne wyważenie proporcji pomiędzy odpornością na ścieranie i
zarysowanie

wyższej jakości, dyspersyjny na bazie  poliuretanu do zabezpieczania
wszystkich rodzajów standardowych parkietów. Nadaje się szczególnie do
intensywnie eksploatowanych obiektów użyteczności publicznej.

- intensywna eksploatacja obiektowa
- idealny optyka powierzchniowa

Naj

Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

GISCODE W 3

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Artikel: 75205

1-K Aqua PUR Parkettlack

der ideale Verlaufseigenschaften
und ein sch nes Oberfl chenbildö ä
mit außerordentlicher Abrieb- und
Kratzfestigkeit kombiniert. Für alle
gängigen Parkettarten.

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

864 Easy Future Navy

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

Artikel: 75205

1-K Aqua PUR Parkettlack

der ideale Verlaufseigenschaften
und ein sch nes Oberfl chenbildö ä
mit außerordentlicher Abrieb- und
Kratzfestigkeit kombiniert. Für alle
gängigen Parkettarten.

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

867 Easy Future

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

859 AQUA LACK  STANDARD

863 AQUA LACK EASY FUTURE SPORT

864 AQUA LACK EASY FUTURE NAVY

867 AQUA LACK EASY FUTURE



Opakowanie
5 l, 10 l

4/karton, 96 paleta (5 l)
2/karton, 54 paleta (10 l)

ca. 30-50 g/m² - szpachla podwójna
ok. 120-150 g/m² -

Jednostka wysyłkowa

Zużycie/Sposób nanoszenia

Czas schnięcia

wałek do lakierów
dyspersyjnych/aqua-microfaser/

ok. 20 min. nakładany szpachlą podwójną
ok. 3-4 godz nakładany wałkiem/
aqua-microfaser/

półmat
- obiekty domowe, średnia eksploatacja obiektowa
Dyspersyjny , akrylowy lakier PU do zabezpieczania  wszystkich rodzajów
standardowych parkietów. Dobrze nadający się do obiektów domowych .
Klasa eksploatacyjna A wg normy Ö C 2354.

- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

GISCODE W 3

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis

Eignung

886 Medium Finish

1-K Aqua Parkettlack

der sehr solide Festigkeitseigenschaften
mit einem angenehmen Oberflächenbild
vereinigt.
Für die zuverlässige Versiegelung aller
gängigen Parkettarten.
PUR-Acrylat basierend.

Artikel: 75211

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse B
- Chemikalienbeständigkeit
Beanspruchungsklasse C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit

Wohnbereich - mittlere
Objektbeanspruchung

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

1-K Jednoskładnikowe lakiery dyspersyjne

2-K Dwuskładnikowe lakiery dyspersyjne

Opakowanie

Czas stosowania mieszanki

5 l + 0,4 kg utwardzacza Aqua DD

60/paleta (5 l)

ca. 20 g/m² - szpachla podwójna
ok. 100

ok. 15
ok. 2 3

ok. 1,5 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie/Sposób nanoszenia

Czas schnięcia

g/m² - wałek do lakierów
dyspersyjnych /aqua-microfaser

min. nakładany szpachlą podwójną
– godz. nakładany wałkiem/aqua-

microfaser

połysk
półmat

- odporny na działanie niektórych chemikaliów
Najwyższej jakości, dyspersyjny lakier dwuskładnikowy, na bazie poliuretanu
do zabezpieczania wszystkich rodzajów intensywnie eksploatowanych
standardowych parkietów. Dobra odporność na działanie niektórych
chemikaliów.

mat
- intensywna eksploatacja obiektowa

i uszkodzenia mechaniczne

Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

GISCODE W 3

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Härter
DD

härter DD

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

halbmatt

Inhalt 10 Liter:

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
GISCODE W 3

Eignung
Objekt - extra starke
Beanspruchung

832 2-K Standard Plus

2-K Aqua PUR Parkettlack,

für die das Versiegeln aller gängigen
Parkettarten, - hölzern und –böden **,
die schubfest oder schubelastisch
geklebt sind

Artikel: 75230

- hohe Chemikalienbeständigkeit
- hoch strapazierfähig
- abriebfest
- schnell trocknend

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Nadaj
mat

na bazie poliuretan,
do zabezpieczania wszystkich rodzajów intensywnie eksploatowanych
standardowych parkietów

e sie do podłóg sportowych wg DIN 18032

antypoślizg
Najwyższej jakości, dyspersyjny lakier dwuskładnikowy

i linoleum, które stosuje się przy montażu podłóg
sportowych. W połączeniu ze środkiem zabezpieczającym Forbo 897 spełnia
normę antypoślizgowości wg DIN 18032.

- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

GISCODE W 3

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Härter
DD

härter DD

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

halbmatt

Inhalt 10 Liter:

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
GISCODE W 3

Eignung
Objekt - extra starke
Beanspruchung

833 2-K Easy Future PlusSport

2-K Aqua PUR Parkettlack,

für die das Versiegeln aller gängigen
Parkettarten, - hölzern und –böden **,
die schubfest oder schubelastisch
geklebt sind

Artikel: 75230

- hohe Chemikalienbeständigkeit
- hoch strapazierfähig
- abriebfest
- schnell trocknend

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Opakowanie

Czas stosowania mieszanki

5 l + 0,4 kg utwardzacza Aqua DD

60/paleta (5 l)

ok. 120 g/m²

ok. 3 5

ok. 1,5 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie/Sposób nanoszenia

Czas schnięcia

- wałek do lakierów
dyspersyjnych/aqua-microfaser

– godz. nakładany wałkiem/
aqua-microfaser

Opakowanie

Czas stosowania mieszanki

5 l + 0,4 kg utwardzacza Aqua DD/
0,3 kg Aqua LE

96/paleta (5 l)

ca. 25 g/m² - szpachla podwójna
ok. 120

aqua-microfaser

ok. 30
ok. 3 4 aqua-
microfaser

ok. 1,5 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie/Sposób nanoszenia

Czas schnięcia

g/m² - wałek do lakierów
dyspersyjnych/

min. nakładany szpachlą podwójną
– godz. nakładany wałkiem/

p , mat
- intensywna eksploatacja obiektowa
- odporny na dzia ie niektórych chemikaliów
Naj i, poliuretanu
do zabezpieczania wszystkich rodzajów intensywnie eksploatowanych
standardowych parkietów. D

Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

ółmat

łan
wyższej jakośc dyspersyjny lakier dwuskładnikowy, na bazie

obra odporność na działanie niektórych
chemikaliów.

- Sprawdzony pod względem emisyjności produkt budowlany
według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej

GISCODE W 2+/DD 1

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .

seidenmatt

Inhalt 10 Liter:

Deutliche Übererfüllung der
Ö-Norm C 2354
Beanspruchungsklasse A, B, C
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung
Objekt - extra starke
Beanspruchung

884 2-K Perfect Duo

2-K Aqua PUR Parkettlack,

für die extrem strapazierfähige und
abriebfeste Versiegelung aller gängigen
Parkettarten.
Gewährt besonderen Chemiekalienschutz.

Artikel: 75235

Härter
DD

härter DD

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

Forbo Erfurt GmbH

Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach

DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

886 PARKETT WASSERLACK MEDIUM FINISH

832 2-K AQUA LACK  STANDARD PLUS

833 2-K AQUA LACK  EASY FUTURE PLUSSPORT

884 2-K AQUA LACK PERFECT DUO



893 LAMINATREINIGER- UND PFLEGE / ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO PANELI PODŁOGOWYCH

Opakowanie

Sposób nanoszenia

700 ml

12 szt./karton, 504/paleta (700 ml),

mop,

ok. 30 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

w zależności od stosowania i stopnia zabrudzenia

bezpyłowa szmatka podłogowa

BONDING SYSTEMS

Laminatreiniger
893

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53
D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

. .

Pflegemittel für die Bau-
schluss- und Unterhalts-
reinigung von Laminatböden
und versiegeltem Mehrschicht-
parkett in einem Arbeitsgang.

891 AQUA GRUNDREINIGER / ŚRODEK DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

Opakowanie

Sposób nanoszenia

700 ml, 10 l

12 szt./karton, 504/paleta (700 ml),
2 szt./karton, 54/paletta (10 l),

mop, szma

ok. 10 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas oddziaływania

w zależności od stopnia zabrudzenia

bezpyłowa tka podłogowa
Artikel: 75224

Inhalt Liter: 10

Umwelt

Eignung
Objekt

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .
BONDING SYSTEMS

891 Aqua Grundreiniger

Wässriger Grundreiniger für
alkaliunempfindliche Böden,
zum Entfernen von Pflegemittelresten,
zum Entfernen frischer Klebstoffreste,
erleichtert das Entfernen  alter
Fixierungsreste. Reiniger vor dem
Einsatz von
auf Altbelägen. GISCODE GG 20

898 Longlife Basisschutz

888 UNIVERSALPFLEGE / UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCO-PIELĘGNACYJNY
Opakowanie

Sposób nanoszenia

700 ml, 5 l

12/karton, 504/paleta (700 ml),
4/karton, 96/paletta (5 l),

- intensywne czyszczenie ok. 100 ml na 8 l wody

m

ok. 30 min.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

w zależności od stosowania :

- bieżąca pielęgnacja ok. 40 ml na 8 l wody

op, szmatka podłogowa

Artikel: 75224

Inhalt Liter: 5

- rutschfest
- resistent gegen Anschmutzung
- resistent gegen Verstrichung
- resistent gegen Begehspuren

Umwelt

Eignung
Objekt

Forbo Erfurt GmbH    Postfach 80 02 53   D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0. .
BONDING SYSTEMS

888 Universalpflege

Hoch strapazierfähige Pflegeversiegelung
zur Ersteinpflege und zur Auffrischung
handwerklich mit wasserbasierenden
Forbo Produkten versiegelten Parkett-
und Korkbelägen.

Wodny środek do gruntownego czyszczenia, odpornych na zasady podłóg, do
usuwania pozostałości substancji pielęgnacyjnych, stabilizatorów i klejów.
Szczególnie zalecany w przypadku starych podłóg, stosowany przed użyciem

(ochrona bazowa).898 Longlife
GISCODE GG 20

Środek czyszczący-pielęgnacyjny, przeznaczony do paneli podłogowych i
parkietów wielowarstwowych  stosowany w jednym ciągu roboczym.

znie brud i ślady po obuwiu adaje powierzchni połysk bez
konieczności polerowania. Schnie równomiernie, ph-neutralne, obojętny dla
skóry, przyjemny, świeży zapach

, Usuwa
skutec . N

.
GISCODE GU 50

Dający połysk, odporny środek czyszcząco-pielęg
do wstępnej i bieżącej pielęgnacji wszystkich wodoodpornych

podłóg, takich jak: polakierowany parkiet, korek, wykładziny PCW, CW
i panele podłogowe

na zabrudzenia nacyjny,
przeznaczony

,
linoleum .
GISCODE GU 50

Środki pielęgnacyjno-czyszczące do wodoodpornych/polakierowanych podłóg

Opakowanie

Sposób nanoszenia

700 ml ( ),
5 l ( ), 10 l ( )

12/karton, 504/paleta (700 ml),
4/karton, 96/paletta (5 l),
54/paleta, 2/karton (10 l)

w owania
ok. 1 l na ok. 30 m²

m

ok. 1 godz.

półmat,mat
półmat,mat półmat

zależności od stos , przy
pierwszej pielęgnacji

op, szmatka podłogowa

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

887 PARKETT- UND BODENPFLEGE / EMULSJA PIELĘGNACYJNO-CZYSZCZĄCA

Artikel: 75224

Inhalt Liter: 5

- rutschfest
- resistent gegen Anschmutzung
- resistent gegen Verstrichung
- resistent gegen Begehspuren

Umwelt

Eignung
Objekt
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887 Parkett- und Bodenpflege

Hoch strapazierfähige Pflegeversiegelung
zur Ersteinpflege und zur Auffrischung
handwerklich mit wasserbasierenden
Forbo Produkten versiegelten Parkett-
und Korkbelägen.

- tworzy warstwę ochronną
Zabezpieczający przed zabrudzeniam środek pielegnacyjno-czyszczący
przeznaczona do wstępnej i bieżącej pielęgnacji podłóg,

Może być s
bieżącego mycia podłóg.

zabezpieczanych
lakierami wodnymi Forbo. tosowany jako dodatek do wody do

GISCODE GE 10



898 LONGLIFE BASISSCHUTZ / EMULSJA ZABEZPIECZAJĄCA

Opakowanie

Sposób nanoszenia

700 ml, 10 l

12 szt./karton, 504/paleta (700 ml),
2 szt./karton, 54/paleta (10 l),

1 l na ok. 40 m²

ok. 1 2 godz.

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

Czas schnięcia

mop, bezpyłowa szmatka podłogowa

–

Artikel: 75224

Inhalt Liter: 10

- rutschfest
- resistent gegen Anschmutzung
- resistent gegen Verstrichung
- resistent gegen Begehspuren

Umwelt

Eignung
Objekt
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898 Longlife Basisschutz

Hoch strapazierfähige Pflegeversiegelung
zur Ersteinpflege und zur Auffrischung
handwerklich mit wasserbasierenden
Forbo Produkten versiegelten Parkett-
und Korkbelägen.

- półpołysk
- jednolita powłoka zabezpieczająca
Wytrzymały i długo skuteczny środek pielęgnujący, do pierwszej pielęgnacji

podłóg typu:

Ma działanie antypoślizgowe, jest odporny na zabrudzenie, tworzy
powłokę zabezpieczającą.

, mat

polakierowanych lakierami dyspersyjnymi Forbo polakierowane
parkiety, wyk adziny korkowe. Od wie a zabezpieczone, wodoodporne
wyk adziny.

ł ś ż
ł

GISCODE GE 10

Środki pielęgnacyjno-czyszczące do wodoodpornych/polakierowanych podłóg

897 SPORTBODENPFLEGE / EMULSJA ANTY-POŚLIZG

Opakowanie

Sposób nanoszenia

10 l

2 szt./karton, 54/paleta

1 l na ok. 30 m²

Jednostka wysyłkowa

Zużycie

mop, bezpyłowa szmatka podłogowaArtikel: 75205

Inhalt 10 Liter:

Festigkeit

Umwelt
l ö s e m i t t e l f r e i

Eignung
Objekt
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897 Sportbodenpflege

- rutschhemmend, erfüllt
Vorgaben der DIN 18032
für Sportböden

- hochstrapazierfähig
- hochbelastbar
- seidenmatt

Kunststoffbeschichtung zur
Ersteinpflege für Sportböden
aus Parkett, Linoleum, PVC.
Refresher für abgenutzte,
verschlissene Pflegefilme.

Emulsja pielęgnacyjno  przeznaczona do pierwszej i bieżącej pielęgnacji
parkietów sportowych i elastycznych podłóg sportowych zgodnie z normą DIN
18032. Antypoślizgowa, zapobiega częściowemu osadzaniu się brudu.
Nadaję się do podł

w połą
óg sportowych wg DIN 18032 i normy Ö B 2608 oraz

wytycznych ÖISS czeniu ze sprawdzonymi lakierami (
).

Forbo 863 Aqua-
Lack Easy Future Sport
GISCODE GE 10

896 UNIVERSALPFLEGE ANTI-RUTSCH / -UNIWERSALNY-ŚRODEK PIELĘGNACYJNY ANTY POŚLIZG

Opakowanie

Sposób nanoszenia

5 l

4 szt./karton, 96/paleta

m
p

: 1 l + 7 l wody

Jednostka wysyłkowa

Zużycie
w zależności od stosowania i stopnia zabrudzenia

op, bezpyłowa szmatka podłogowa
ierwsza pielęgnacja: 5 l + 3 l wody

bieżąca pielęgnacja

- h DIN 18032
-
-

c

skich nawierzchni.

spełnia normę dla podłóg sportowyc
intensywnie czyszczący
zapewnia antypoślizgowość

Wysokiej jakoś i środek pielęgnacyjno-czyszczący, przeznaczony do podłóg
zabezpieczanych maszynowo lub ręcznie, takich jak: lakierowane parkiety,
wykładziny elastomerowe i z PCW, panele podłogowe, lakierowane
wykładziny korkowe, kamień sztuczny i naturalny. Dobra przyczepność
praktycznie na każdej gładkiej powierzchni. Idealny do śli
GISCODE GU 50

Inhalt Liter: 5

Sehr hochwertiges Reinigungs- und
Pflegemittel für industriell- und
handwerklich versiegelte Böden,
wie PVC-, Elastomerbeläge, Laminat,
versiegeltes Parkett, Kork, Beschichtungen,
Natur- und Kunststein. Angenehmes
Oberflächenbild. Haftet auch auf
Oberflächen, auf denen herkömmliche
Polymerpflegemittel versagen. Ideal für
rutschgefährdete Bereiche.

Eignung

- Sportboden geprüft
nach DIN 18032

- intensiv reinigend
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896 Universalbodenpflege
Anti-Rutsch
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eurocol - the strong connection

Dystrybutor Generalny
Chemii Parkietowej "Forbo"

NOBLESS Polska
Sieros aw, ul. Skrajna 3B, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. +48 61 84 53 900
kom. +48 516 020 285
fax +48 61 84 53 904
e-mail:
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PL 11/13

Polska
Telefon/Faks: +48/22- 715-58-41
Kom.: +48/603-632-486
E-mail: , Artur.Woznica@forbo.com

Artur Woźnica – Country Manager

aw_forbo@o2.pl

FORBO-ERFURT GmbH
August-Röbling-Str. 2 , 99091 Erfurt/Niemcy
Telefon: +49/361-730-41-0, +49/361-730-41-62
Telefax: +49/361-730-41-90, 91
E-mail:
Internet: http://www.forbo-bonding.de/bc/
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